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カメラとモニター間の映像ラインに挟み込むだけで鮮明化を実現

LISr-���

モニター/ビデオレコーダー

HD-SDIカメラ/HDMIカメラ等

WEB-UI

IPコントローラー
（オプション）

ダイナミックレンジ補正

見える部分と見えない部分が混在する映像を
適応的な処理をすることで見える映像にします

海上監視（靄）

皇宮警察本部・監視カメラに採用
（アイテック株式会社様経由）
皇居、御所、御用邸などの警備を専門に行う皇宮警察本部が活用する
警備監視システムに、当社の“LISr テクノロジー”が採用されていま
す。様々な環境下における不鮮明な映像も当社技術でリアルタイム
に鮮明化することができ、不審者等の動向や侵入者の動きを把握する
ことが可能となります。
当社のLISr テクノロジーは、リアルタイム鮮明化処理によって社会
の安心・安全に貢献しています。

雨、雪、霧、靄など天候の変化が激し
い環境においても鮮明に映像を記
録することが可能となります。

風景撮影（逆光）

ダイナミックレンジの低い領域を
適応的に改善することで画面全体
で高いコントラストの映像を提供し
ます。

ドローン検査（ひび割れ）

高い橋梁や狭いトンネルなど近接
目視の難しい環境において鮮明な
映像を得ることで効率的な検査を
可能とします。

暗所での撮影においてもパラメー
ターを変更することなく昼夜同じ
設定で鮮明化された映像を得ること
ができます。
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before after

before after
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元データを加工しないので証拠能力が高く、
AIには頼らない技術ではあるが、AIとの親和性は高い

刻々と変化する映像をL&D独自の特許技術で
リアルタイムに鮮明化します

微弱な信号変化を捉えて、ダイナミックレンジを
最適化することで、見えない映像を可視化します

補間や予測を使わず信号を算術的に可視化

適応的な可視化

ノータッチリアルタイム処理

“より視える化”で世界を変える、
LISrテクノロジー

国土交通省新技術提供システム
（NETIS）に登録「LISr-��� 」

リアルタイム鮮明化装置「LISr-���」は、国土交通省が運営する新技術
情報提供システム（NETIS）に登録されております。画像鮮明化技術
として登録されているのは、唯一、当社の鮮明化技術のみとなります

（����年�月現在）。NETISは民間の企業が開発した有用な技術を、誰
でも検索し利用できるシステムで、LISr テクノロジーは今後もさま
ざまなシーンでの活用が見込まれています。
※NETIS登録番号：KT-������-A

定点監視（暗所）

「記録されている画像・映像データのみを処理するので、“画を作る”・“加工する”ことはしない」




